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BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
 

• Mivel a termék forgó alkatrészeket és az áramütés veszélyét magukban hordozó alkatrészeket tartalmaz, használat előtt 
mindenképpen figyelmesen olvassa el ezeket a biztonsági figyelmeztetéseket! 

• Az alábbi figyelmeztető szimbólumok rendkívül fontosak biztonsági szempontból. Vegye őket figyelembe! 
Ha bármilyen problémát vagy a normálistól eltérő működést tapasztal, állítsa le a készüléket, és forduljon kereskedőjéhez! 

 
Jelzések és jelentésük 

 
VIGYÁZAT: A nem megfelelő kezelés súlyos sérülések és balesetek veszélyét hordozza magában. 

 
FIGYELEM: A nem megfelelő kezelés körülményektől függően súlyos sérüléseket okozhat. 

 
  Az útmutatóban használt szimbólumok 

 
: : Ne tegye ezt. 

 : Kövesse az utasításokat. 
 
  : Ne dugja be az ujját vagy más tárgyat. 

  : Ne álljon rá a beltéri/kültéri egységre, és ne helyezzen semmit a tetejükre. 

 : Áramütés veszélye. Legyen óvatos! 
 
 : Húzza ki a konnektorból a hálózati csatlakozót! 

 : Kapcsolja ki a hálózati áramot. 

• A kezelési útmutatót és a beüzemelési kézikönyvet tartsa olyan helyen, ahol mindig könnyen megtalálja őket. 

Figyelmeztető jelek a készüléken és biztonsági eszközök 
 

BORÍTÁS 
ELŐLAP 

 
 
 
 

LÉGKIÖMLŐ NYÍLÁS 

 
BORÍTÁS 

• A légkondicionálót gyermekek és idős emberek felügyelet nélkül NEM használhatják. 

VIGYÁZAT 
Ne használjon köztes csatlakozóelemeket vagy hosszabbítót, és ne terheljen túl sok berendezést 
egyetlen csatlakozóaljzatra. 
•    A nem megfelelő érintkezés, a hiányos szigetelés vagy a megengedettnél nagyobb áramerősség tüzet 
     vagy áramütést okozhat. 
A csatlakozódugót tisztítsa meg a szennyeződésektől, és stabilan csatlakoztassa az aljzatba. 
•   Ha a csatlakozóhoz por tapad, vagy nem megfelelően illeszkedik az aljzatba, tűz vagy áramütés következhet be. 
Ne karcolja meg és ne alakítsa át a tápkábelt. 
•    Ne tegyen semmilyen súlyos tárgyat a tápkábelre, és ne karcolja meg vagy alakítsa át a tápkábelt, 

mert ilyenkor a tápkábel megsérülhet és tüzet vagy áramütést okozhat. 
Működés közben ne kapcsolja föl/le a megszakítót, és ne húzza ki a hálózati csatlakozót. 
•   Ez szikrát és tüzet okozhat. 
•   A beltéri egység távvezérlővel történő kikapcsolása után feltétlenül kapcsolja le a megszakítót vagy 

húzza ki a hálózati csatlakozót. 
Ne tegye ki bőrét hosszú ideig közvetlenül a hideg levegőnek. 
•   Ez az egészségre ártalmas lehet. 
Az egységet ne a vásárló helyezze üzembe. 
•   Szakszerűtlen üzembe helyezés esetén a leeső alkatrészek, a szivárgó víz stb. tüzet, áramütést vagy 

sérülést okozhat. Forduljon kereskedőjéhez. 
•   Ha a tápkábel megsérül, azt a további problémák elkerülése végett a gyártónak vagy képviselőjének 

kell kicserélnie. 
Ne tegye az ujját vagy egyéb tárgyat a be- és kiömlő nyílásokba. 
•   A nagy sebességgel forgó ventilátor sérülést okozhat. 
•   Ha kisgyermekek vannak a készülék közelében, gondoskodni kell róla, hogy ne játsszanak a berendezéssel. 
Szokatlan jelenségek (pl. égett szag) észlelésekor kapcsolja ki a légkondicionálót, és húzza ki a 
hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a főkapcsolót. 
•   Ha a készüléket a szokatlan jelenségek ellenére tovább működteti, tüzet vagy más problémákat 

okozhat. Ilyen esetben forduljon kereskedőjéhez. 

 
FIGYELEM 

Ha el kell távolítani a légszűrőt, ne érjen hozzá a beltéri egység fém részeihez. 
•   Sérülést szenvedhet. 
Ne érintse meg a kültéri egység légbeömlő nyílását és alumínium bordázatát. 
•   Sérülést szenvedhet. 
Ne helyezzen vázát vagy poharat a beltéri egységre. 
•   Víz kerülhet az egységbe, ami rontja a szigetelés hatékonyságát. Áramütés következhet be. 
Ne használjon rovarölőt vagy gyúlékony sprayt. 
•   Ezekkel a szerekkel tüzet vagy a készülékház deformálódását okozhatja. 
Ne engedjen háziállatot és ne tegyen szobanövényt közvetlenül a levegőáramlás útjába. 
•   Kárt tehet a háziállatban vagy a szobanövényben. 
Ne helyezzen egyéb elektronikai berendezéseket vagy bútorokat a beltéri és a kültéri egység alá. 
•   Az egységből víz csöpöghet ki, ami kárt okozhat a bútorzatban, vagy más készülékek meghibásodását okozhatja. 
Ne helyezze az egységet rossz állapotban lévő állványra. 
•   Az egység leeshet, és ezzel sérülést okozhat. 
Az egység karbantartásakor ne álljon instabil bútorra. 
•   Ha leesik, sérülést szenvedhet. 
Ne húzza meg a tápkábelt. 
•   A kábelér csatlakozása leszakadhat, és tűz keletkezhet. 
Ne töltse fel, ne szerelje szét, és ne dobja tűzbe az elemeket. 
•   Ez szivárgást, tüzet vagy robbanást okozhat. 
Ne használja a készüléket hosszú ideig magas páratartalom mellett, pl. nyitott ablaknál vagy ajtónál. 
•   Ha a készüléket hűtő üzemmódban hosszú ideig magas páratartalom (min. 80%) mellett működteti, 

kondenzvíz csöpöghet ki a légkondicionálóból, ami kárt okozhat, pl. a bútorzatban. 
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BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
 

FIGYELEM 
Ne használja a készüléket speciális célokra. 

ALKATRÉSZEK ELNEVEZÉSE
 
  Beltéri egység   
 

Légtisztító szűrő 
•   Ne használja a készüléket precíziós eszközök, élelmiszerek, állatok, növények és művészeti 

alkotások védelmére, mert pl. minőségromlás következhet be. 
Ne helyezzen pl. gáztűzhelyet olyan helyre, ahol közvetlenül éri a levegőáramlás. 
•   Tökéletlen égés következhet be. 
Ha az egységet meg kell tisztítani, kapcsolja ki, és húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja le a megszakítót.
•   A nagy sebességgel forgó ventilátor sérülést okozhat. 

Ha az egységet hosszú ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja le a 
megszakítót. 
•   Ennek elmulasztása esetén a felgyülemlő por tüzet okozhat. 

Mindkét elemet ugyanolyan típusú új elemekre cserélje ki. 
•   Ha egy régi és egy új elemet együtt használ, az hőfejlődéshez, szivárgáshoz vagy robbanáshoz vezethet. 
Ha az elemekből folyadék kerül a bőrére vagy ruhájára, bő tiszta vízzel mossa le. 
•   Ha az elemekből folyadék kerül a szemébe, bő tiszta vízzel mossa ki, majd azonnal forduljon orvoshoz.

Ha a készüléket pl. gáztűzhellyel használja együtt, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. 
•   Oxigénhiány léphet fel. 
Ne használja a kezelőszerveket nedves kézzel. 
•   Ez áramütéshez vezethet. 

Ne tisztítsa a légkondicionálót vízzel, és ne helyezzen vázát vagy poharat a tetejére. 
•   Víz kerülhet az egységbe, ami rontja a szigetelés hatékonyságát. Áramütés következhet be. 
Ne lépjen rá és ne helyezzen semmit a beltéri/kültéri egységre. 
•   Személyek vagy tárgyak leesése sérüléshez vezethet. 

 
 
Üzembe helyezéskor 

(fehér) (opicioná 
-lis) 
 
 
 
Katechin légszűrő 
 
 

Függ. légterelő 
 

Vízszintes légterelő 

 
 
 
 

Kezelő részleg 

(Nyitott előlapnál) 
 
 
 

Szükségüzemmód kapcsoló

Előlap

Légbevezetés 
 

A megszakítóhoz 
 

 Hálózati tápkábel 
 

Távvezérlő 
jelvevője 

 
 
 
 

Távvezérlő 
 
 

Kijelző részleg 
 
 
 
 
WIDE & LONG AIR FLOW Operation Indicator 

Működési állapot 
jelzőlámpája 
 
 
Távvezérlő 
jelvevője 

VIGYÁZAT
•   A légkondicionáló beszereléséhez forduljon kereskedőjéhez. 

Mivel a beszerelés speciális technikát és szakmunkát igényel, nem végezheti a vásárló. A szakszerűtlen beszerelés 
tűzhöz, áramütéshez, sérüléshez vagy vízszivárgáshoz vezethet. 

•   Ne szereltesse a készüléket olyan helyre, ahol gyúlékony gázok szivároghatnak. 
Ha a készülék körül gáz szivárog, és az felgyülemlik, robbanás következhet be. 

 
 

FIGYELEM

Kültéri egység
 
MUH-GA60VB 
MU-GA80VB 
MUH-GA80VB 

Légbevezetés   (hátul és oldalt)

MU-GA50VB
MUH-GA50VB 
MU-GA60VB

Földelje az egységet.
•   Ne csatlakoztassa a földelő vezetéket gázcsőhöz, vízcsőhöz, villámhárítóhoz vagy telefon 

földeléséhez. A nem megfelelő földelés áramütést okozhat. 
A légkondicionáló elhelyezésétől függően szereltessen be földzárlat-megszakítót (pl. nyirkos 
helyen). 
•   Ha nem szereltet be földzárlat-megszakítót, az áramütéshez vezethet. 
Teljes vízelvezetési útvonalra van szükség. 
•   Ha a vízelvezetési útvonal nem teljes, a készülékből víz csöpöghet, ami kárt okozhat a bútorokban. 

Csővezeték
 
Vízelvezető tömlő 
 
 
 
Légkiömlés 

Vízkieresztés

Ha a szivárgó víz problémát okoz, forduljon kereskedő-
jéhez. Hideg időjárás esetén azonban nem építhető ki 
vízelvezető rendszer, mivel a kültéri egység megfagyhat. 
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